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Analdg rogzitok, XVR-ek

4 cs. Hibrid H.265 koax + IP haldzati rogzit6
e AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel
* Bemeneti jel:
koaxialis: 8 MP Lite/5 MP/5 MP Lite/4 MP Lite/1080P/720P/CIF
IP: max. 4 MP: H.265 + Smart Encoding
® Rogzitési felbontds: 8 MP lite@8 fps / 5 MP lite@12 fps/4 MP
lite@15 fps/ 1080p@15 fps / 720p@30 fps
Guard Vi ® 5-6. csatorna csak IP-alapu
p-irlieg . e Barmelyik koaxialis csatorna egyenként atkapcsolhaté IP-re .
Arr U e o . . P . 4 x koaxialis bemenet:
. » Rogzitési savszélesség: 40/48 Mbps, Kimend savszélesség: 48 Mbps ., .
. , .. , i . , Audié bemenet/kimenet: 1/1
o VCA riasztasok és riasztas KI/BE tdmogatas Smart IP kamerakkal Riasztasi be-/ki t4/1
® Mas gyarték ONVIF-kompatibilis IP-kamerainak tamogatasa laszlas) be-/menet:

o e vonmpMCUBSKimenet - xvr301-04Q+2 22 870 Fi
| Analég: 4 x 8MP Lite@8, 4x SMP Lite@12, 4x 4MP Lite@15, 4 x

| 1080P@15 LP vided ?em,?r,]zt(; /zzigm,\j); 6
IP: 1 x 4AMP@30, 2 x 1080P@30 CJOVO savs2el.: ps

Onvu; i ﬁ))) « VGA: max. 1920x1080p /60 Hz, HDMI: max 4K (3840x2160)/30 Hz Kimend savszél.: 48 Mbps
= m A Z |« 1 SATA HDD, max. 8 TB/db

e P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE tdmogatas, Felhé alapu tavoli P2P
elérés (stardlive.com), Mobil kliens hozzaférés, 128 Tavoli kapcsolat
® Haldzati csatlakozd: 1 x RJ-45 10M/100M adaptiv

® USB csatlakozo: Hatlap: 2 x USB2.0

¢ Hang be/ki: 1/1, Riasztasi be-/kimenet: 4/1, RS-485

» Tapellatds: 12V DC, telj. felvétel: <10 W (HDD nélkal)

® Méretek: 260 x 226 x 47 mm - 1.1 kg (HDD nélkul)

8 cs. Hibrid H.265 koax + IP haldzati rogzit6
e AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel
* Bemeneti jel:
koaxialis: 8 MP Lite/5 MP/5 MP Lite/4 MP Lite/1080P/720P/CIF
IP: max. 8 MP: H.265 + Smart Encoding
® Rogzitési felbontds: 8 MP lite@8 fps / 5 MP lite@12 fps/4 MP
lite@15 fps/ 1080p@15 fps / 720p@30 fps
® 9-12. csatorna csak IP-alapu
) * Barmelyik koaxidlis csatorna egyenként atkapcsolhato IP-re .
Guard Viewer & Rogzitési savszélesség: 40/56 Mbps, Kimend savszélesség: 64 Mbps 8”x koaxialis bgmenet:
Ay . , . , . , ) Audié bemenet/kimenet: 1/1
. e VCArriasztasok és riasztas KI/BE tdmogatas Smart IP kamerakkal . ;. .
e Mas gyarték ONVIF-kompatibilis IP-kamerainak tamogatasa Riasztasi be-/kimenet: 4/1
VGA/HDMI/CVBS kimenet

— a5 L
Analég: 8 x SMP Lite@8, 8x 5MP Lite@12, 8x 4MP Lite@15, 8 L,
na‘os: < x ite@8, 8 ite@ X ite@ X IP vided bemenet: 4, max. 12

1080P@15

oo rgl[509) | P 1x4K@30, 2xaMP@30, 4 x 1080P@30 BeIOVG siverel.: 40/56 Mops
- ELS | 02| - v6a: max. 1920x1080p /60 Hz, HDMI: max 4K (3840x2160)/30 Hz -+ 64 Mbp

XVR-301-08Q+4 31 100 Ft

e 1 SATA HDD, max. 8 TB/db

e P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE tamogatas, Felhé alapu tavoli P2P
elérés (stardlive.com), Mobil kliens hozzaférés, 128 Tavoli kapcsolat
® Haldzati csatlakozd: 1 x RJ-45 10M/100M adaptiv

o USB csatlakozo: Hatlap: 2 x USB2.0

¢ Hang be/ki: 1/1, Riasztasi be-/kimenet: 4/1, RS-485

» Tapellatds: 12V DC, telj. felvétel: <10 W (HDD nélkal)

® Méretek: 260 x 226 x 47 mm - 1.1 kg (HDD nélkul)

8 cs. Hibrid H.265 koax + IP haldzati rogzit6

e AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel

* Bemeneti jel:

koaxialis: 8 MP: AHD/TVI/CVI (1-2. csatornan), 5 MP: AHD/TVI, 4 MP:
AHD/TVI/CVI, 3 MP: AHD/TVI, 1080p: AHD/TVI/ CVI, 720P: AHD/TVI/
CVI, 960H: CVBS

IP: max. 8 MP: H.265 + Smart Encoding

Q Guard Viewer * Rogzitési felbontds: 8 MP lite@8 fps (1-2. csatorndn) / 5 MP lite@12
Ll fps/4 MP lite@15 fps/3 MP@15fps (1-2. csatornan) / 1080p@15 fps /
720p@30 fps

8 x koaxialis bemenet:

® 9-t6l 12. csatornaig csak IP-alapu ., .
& P Audid bemenet/kimenet: 1/1

* Barmelyik koaxialis csatorna egyenként atkapcsolhato IP-re

e VCA riasztasok és riasztas KI/BE tdmogatas Smart IP kamerakkal HDMI/VGA kimenet: Full HD

* Mas gyartdk ONVIF-kompatibilis IP-kamerainak tamogatasa CVBS kimenet

¢ VCA lehet8ség az 1. analdg csatorndn, 2 vonal vagy 4 teriilet XVR-301-08H 46 330 Ft
e EIS nézet / lejatszas: 8MP/S5SMP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/

1/2CIF/Cl IP videé bemenet: 4, max. 12

D1/2CIF/CIF e

InvIF « HDMI/VGA: max. 1920x1080p /60Hz Bejove savszélesség: 56 Mbps
1 X HOD * Pontos visszakeresés, azonnali lejatszds, exportalds MP4 Kimend savszélesség: 64

formatumban Mbps
J)

e 1 SATA HDD, max. 10 TB/db
- Audio elérés (stardlive.com), Mobil kliens hozzaférés, 128 Tavoli

® P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE tamogatas, Felhd alapu tavoli P2P
kapcsolatot

¢ Haldzati csatlakozd: 1 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptiv
o USB csatlakozé: Hatlap: 1 x USB2.0

* Hang be/ki: 1/1 (1. csatornan koax is valaszthatd), RS-485
e Tapellatds: 12V DC, telj. felvétel: <8 W (HDD nélkul)

o Méretek: 260 x 240 x 46 mm - 1.1 kg (HDD nélkal)

16 cs. Hibrid H.265 koax + 8cs. IP haldzati rogzit6

e AHD + TVI + CVI + CVBS + Smart IP felvétel

* Bemeneti jel:

Koaxialis: 8 MP/5 MP/4 MP/1080P/720P/CIF

IP: max. 8 MP/kamera: H.264, H.265 + Smart Encoding

* Rogzitési felbontds: 8 MP lite@8 fps / 5 MP lite@12 fps /4 MP

lite@15 fps/ 1080p@15 fps / 720p@30 fps 16 x koaxialis bemenet
¢ 17-24. csatorna csak IP-alapu Kétiranyu audié bemenet/
o Barmelyik koaxialis csatorna egyenként atkapcsolhato IP-re kimenet: 1/1
® ROgzitési sdvszélesség: 80/112 Mbps, Kimend savszélesség: 160 . L. 5
Mbps Riasztasi be-/kimenet: 4/1
* VCA riasztasok és riasztas KI/BE tdmogatds Smart IP kamerdkkal VGA/HDMI/CVBS kimenet
® Mas gyarték ONVIF-kompatibilis IP-kamerainak tamogatasa
A e . XVR-302-16Q+8
* El6 nézet / lejétszas: IP vide6 bemenet: 8, max. 24 Q 74 740 Ft
Analdg: 16 x 8MP Lite@8, 16x 5MP Lite@12, 16x 4MP Lite@15, 8x minden koax atvaltva
1080P@15 s 4 s .
16X .
2x[Q] @ Onwvie  IP: 8x 1080P@30, 16x 720P@30, 24x D1@30 Bejovs savszél.: 80Mbps
8X sotrops « VGA: max. 1920x1080p /60 Hz, HDMI: max 4K (3840x2160)/30 Hz (112Mbps max, 24x IP)
. .‘,,) r‘\ * 2 SATA HDD, max. 8 TB/db Kimend6 savszélesség: 160
- — 2 P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE tdmogatds, Felhé alapd tévoli P2P
e B - s « P2P, UPnP, NTP, , PPPoE tdmogatas, Felhd alapu tavoli Mbps

elérés Mobil kliens hozzaférés, 128 Tavoli kapcsolat

o Haldzati csatlakozo: 1 x RJ-45 10M/100M adaptiv

o USB csatlakozo: El6lap: 1 x USB2.0, Hatlap: 1 x USB3.0
e Hang be/ki: 1/1, Riasztési be-/kimenet: 4/1, RS-485

« Tapellatas: 12V DC, telj. felvétel: <12 W (HDD nélkiil)
* Méretek: 380 x 326 x 53 mm - 2 kg (HDD nélkil)
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